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flAchDAch - entlüfter
BAukASteNSYSteM

einbaubeispiel: PVc / eVA - Dachabdichtung - Anschluss Dampfsperre

Alit Grundkörper bitumen
(siehe Seite 19)

PVc Strangentlüfter
(siehe Seite 5)

PVc Grundkörper
(siehe Seite 17)

Alit Grundelement
(siehe Seite 18)

produkte

oder oder

Baukastensystem auch kombinierbar mit ALIt - Strangentlüfter (siehe Seite 6 / 7) sowie mit kabeldurchführung 
(siehe Seite 67 / 68) .
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Stand: 05.12  *Sonderanfertigungen sind vom umtausch ausgeschlossen. die b/s/t GmbH koch kunststofftechnologie behält sich das recht auf technische 
Änderungen vor.
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nennweite Artikelnr. DA Ø [mm] Al [cm2]* G [mm] M [mm] h [mm] t [mm]

dN 70 111-Wd070 75 40 200 350 250 250

dN 100 111-Wd100 110 87 230 500 250 250

dN 125 111-Wd125 125 113 230 500 250 250

dN 150 111-Wd150 160 185 300 500 300 250

*AL = Lüftungsquerschnitt

b/s/t  PVc Strangentlüfter
(Aufstockelement)

Material: PVc-u, schlagzäh, uV-stabilisiert
komplett mit pVC regenhaube (abnehmbar)
Sonderanfertigung*: 
dN  200 (regenhaube abnehmbar)
dN 250, dN 300 (regenhaube nicht abnehmbar)
Gesamtrohrlänge: max. 1000 mm 

Grundplatte:
max. 25° geneigt für dN 70 – 150
max. 5° geneigt für dN 200 - 300
Anschlussmanschette: pVC, eVA (siehe Seite 74)

Anschlussmanschette
bitte separat dazubestellen. 

WG 1111

flAchDAch - entlüfter

Ø-300

bis 25°

Sonderformen*
auf Anfrage
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Stand: 05.12  die b/s/t GmbH koch kunststofftechnologie behält sich das recht auf technische Änderungen vor.

b/s/t  Alit Strangentlüfter
(Aufstockelement)

Material: Aluminium

oberteil zweischalig, wärmegedämmt, 
inkl. b/s/t pe regenhaube mit optimaler 
kondensatabführung.

Anschlussmanschette: 
polyolefi n, epdM, eCB, pIB, pVC u.a. 
(siehe Seite 74 / 75)

Anschlussmanschette
bitte separat dazubestellen.

WG 1211

nennweite Artikelnr. DA Ø [mm] Al [cm2]* G Ø [mm] M [mm] h [mm] t [mm]

dN 100 A111-Wd100500 110 82 325 500 200 300

dN 100 A111-Wd100650 110 82 325 500 200 450

dN 125 A111-Wd125500 125 106 325 500 200 300

dN 125 A111-Wd125650 125 106 325 500 200 450

*AL = Lüftungsquerschnitt

flAchDAch - entlüfter
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Stand: 05.12  die b/s/t GmbH koch kunststofftechnologie behält sich das recht auf technische Änderungen vor.

b/s/t  Alit Strangentlüfter bitumen
(Aufstockelement)

Material: Aluminium

komplett mit pA (polyamid) regenhaube 
(abnehmbar) 

Anschlussmanschette: 
SBS Bitumenschweissbahn

WG 1211

nennweite Artikelnr. DA Ø [mm] DM Ø [mm] Al [cm2]* G Ø [mm] M Ø [mm] h [mm] t [mm]

dN 100 A111-BWd100 110 130 82 325 500 250 300

dN 125 A111-BWd125 125 145 110 325 500 250 300

*AL = Lüftungsquerschnitt

DADA

T

H

G

M

DM

flAchDAch - entlüfter



Flachdachzubehör vom Spezialisten

produkte

8

Stand: 05.12  *Sonderanfertigungen sind vom umtausch ausgeschlossen. die b/s/t GmbH koch kunststofftechnologie behält sich das recht auf technische 
Änderungen vor.

b/s/t  PVc kaltdachentlüfter

Material: PVc-u, schlagzäh, uV-stabilisiert

komplett mit pVC regenhaube (abnehmbar)
Sonderanfertigung*: 
dN 200, dN 250, dN 300 (regenhaube nicht abnehmbar)

Anschlussmanschette
bitte separat dazubestellen.

Grundplatte:
max. 25° geneigt für dN 70 - 150
max. 5° geneigt für dN 200 - 300 
Anschlussmanschette: pVC, eVA (siehe Seite 74)

WG 1111

nennweite Artikelnr. Di Ø [mm] Al [cm2]** G [mm] M [mm] h [mm]

dN 70 114-kd070 67 35 180 350 340

dN 100 114-kd100 94 70 230 500 360

dN 125 114-kd125 110 95 230 500 365

dN 150 114-kd150 149 174 260 500 365

**AL = Lüftungsquerschnitt

flAchDAch - entlüfter

Sonderformen*
auf Anfrage
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Stand: 05.12  die b/s/t GmbH koch kunststofftechnologie behält sich das recht auf technische Änderungen vor.

b/s/t  Alit kaltdachentlüfter

Material: Aluminium

inkl. b/s/t pA (polyamid) regenhaube 
(abnehmbar)

Anschlussmanschette:
polyolefi n, epdM, eCB, pIB, pVC u.a. 
(siehe Seite 74 / 75)

Anschlussmanschette
bitte separat dazubestellen.

WG 1211

nennweite Artikelnr. Di Ø [mm] Al [cm2]* G Ø [mm] M [mm] h [mm]

dN 100 A114-kd100 79 73 325 500 200

dN 125 A114-kd125 115 104 325 500 200

*AL = Lüftungsquerschnitt

flAchDAch - entlüfter
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Stand: 05.12  die b/s/t GmbH koch kunststofftechnologie behält sich das recht auf technische Änderungen vor.

b/s/t  Alit kaltdachentlüfter bitumen

Material: Aluminium

komplett mit pA (polyamid) regenhaube 
(abnehmbar)

Anschlussmanschette: 
SBS Bitumenschweissbahn

WG1211

nennweite Artikelnr. Di Ø [mm] Al [cm2]* G Ø [mm] M Ø [mm] h [mm]

dN 100 A114-Bkd100 79 73 325 500 250

dN 125 A114-Bkd125 115 104 325 500 250

*AL = Lüftungsquerschnitt
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flAchDAch - entlüfter


